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ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОС»
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 141281, Московская область, г.Ивантеевка,                     Тел./факс (495) 645-34-40/41/42/37, 993-47-54

 Санаторный проезд, д.1,   ИНН 5038036809
         Тел. (49653) 6-34-37;  тел/факс:  (49653) 6-07-35

 ОКВЭД: 29.22.9, 29.56.9    ОКПО: 56881165
         E-mail: pribor@itc-kros.ru, kam1951@mail.ru

Заявка на установку ограничителя предельного груза 
на подъемник
                                                                       
Организация, осуществляющая монтаж ___________________________________________


Почтовый адрес ________________________________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
Предприятие __________________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________

Контактное лицо ________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
Наладчики   ____________________________________________________________________
количество,  обучение, дата
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заявке на установку ограничителя предельного типа ОКМ ________
1.  Идентификационная информация 
1.1.    Тип подъемника     ______________________________________________________________
   
1.2.    Марка подъемника   _____________________________________________________________
1.3.    Заводской номер   ______________________________________________________________
1.4.    Год изготовления  _______________________________________________________________
1.5.    Предприятие-изготовитель  _______________________________________________________
1.6.    Владелец подъемника   __________________________________________________________
1.7.    Грузоподъемность подъемника, кг:  ___________
1.8.     Нормативный срок службы, лет  _____________
1.9.     Дата ввода в эксплуатацию  ______________
2.  Информация, необходимая для выбора типа датчика, места его установки и расчета усилия

	Наименование параметра
	Документация
	Примечание

	2.1. Место соединения люльки и стрелы
	Приложить фотографии 
	Указать габаритные размеры

	2.2. Имеется ли на люльке поворотный механизм
	Приложить фотографии
	Указать габаритные размеры

	2.3. Имеется ли на люльке система горизонтирования
	Копия с паспорта
	

	2.4. Грузовые характеристики
	Копия с паспорта
	

	2.5. Ограничения рабочей зоны
	Копия с паспорта
	


3. Указать модель и состав старого ограничителя (если имеется)
4. Информация общего характера для определения размещения узлов ограничителя
	4.1. Подвод питания на поворотную часть
- кабель            _______

- токосъемник  ________
	4.2. Размещение датчика услия
- в модуле сединения люльки и стрелы   _______
- датчики в полу люльки    ________

	4.3. Необходимость контроля выдвижения опор _________
	4.4. Электроуправляемые г /распределители 
- наличие ____________

- напряжение питания  ___________


5. Информация об электроприводе и системе управления

5.1. Бортовое питание ________________
- другое  _________

5.2. Особенности передачи информации на люльку

5.2.1. Стрела коленчатая:

- количество колен _______ 

5.2.2. Стрела телескопическая:
- кабельный барабан ___________ (если имеется, то указать количество токоведущих жил)
- радиоканал                _________

- кабель на траспортной ленте  ________

5.2.3. Другой тип подъема-опускания люльки:

__________________________________________________________________________

6. Комплектация (нужны ли дополнительные датчики – да/нет) 
6.1. Датчик длины      (в составе кабельного барабана)                                   ______

6.2. Датчик угла наклона стрелы   (в составе кабельного барабана)               ______

6.3. Кнопка блокировки (для перевода люльки в транспортное положение)   _____

6.4. Звуковой сигнал                                                                                              ______

6.5. Прибор для горизонтирования пола подвесной люльки                             ______

По запросу ЗАО ИТЦ «Крос» к опросным листам должны быть приложены:

1. Общий вид подъемника с указанием расположения кабины, пультов управления;

2. Копия принципиальной электрической и гидравлической схем подъемника со всеми внесенными в них изменениями.
3. Фотографии места соединения люльки и стрелы (п.п. 2.1, 2.2).

4. Копия грузовой характеристики

5. Копия ограничения рабочей зоны.








Опросный лист заполнил









__________________________










_____   __________ 20        г.













контактный телефон _________________
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